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2ª Lista de Exercício (2ª semana) 
 
1-Um tanque retangular aberto à atmosfera está cheio de água até uma altura de 2,5m, 
conforme mostrado na fig. abaixo. Um manômetro em “U” é conectado ao tanque em 
um local a 0,7 m acima do fundo do tanque. Se o nível zero do fluido do manômetro, 
Azul Merian (densidade 1,75) situa-se a 0,2 m abaixo da conexão, determinar a 
deflexão “l” depois que o manômetro é conectado e todo o ar removido do braço 
conectado. 

 
2-Determinar as pressões manométrica e absoluta do gás nos 2 reservatórios do 
esquema abaixo. São dados: hm = 0,15 m, H = 1,40 m, d = 13,6 (densidade relativa do 
mercúrio) e po = 1 atm. 

 
3-A variação da pressão com a altura em ar estagnado foi estimada como sendo igual 
a dp/dz = -10,7 N/m3 em um local onde a pressão é 1 atm. A coordenada, z, é medida 
verticalmente para cima. Determinar a temperatura do ar neste local, supondo 
comportamento de gás ideal. 
 
4-Resultante das variações em temperatura, salinidade e pressão, a massa específica 
da água do mar aumenta com a profundidade de acordo com a equação: 

 



onde  é a massa específica na superfície, h é a profundidade abaixo da superfície e 
b é uma constante positiva. Desenvolver uma equação algébrica para a pressão em 
função da profundidade. 
 
5-Uma porta de 1 m de largura por 1,5 m de altura está localizada na parede vertical 
plana de um tanque de água. A porta possui dobradiças na sua parte superior, que está 
a 1 m abaixo da superfície da água. A pressão atmosférica atua na face externa da 
porta e na superfície da água. Determinar a força total resultante devido a todos os 
fluidos atuando sobre a porta. 
 
6-Determinar a força total do líquido e as coordenadas (xp, yp) do centro de pressão 
para o trapézio retângulo ABDF (Fig. abaixo), situado em um plano vertical. Supõe-se 
que as bases FD e AB são paralelas à superfície livre da água. 

 
 
7-Calcular o valor de “h” acima do qual a comporta articulada “AOB” (Fig. abaixo) 
começa a abrir-se. Desprezar o atrito no eixo de rotação “O”. O peso da comporta é 
“P”, estando aplicado em “O”. 

 
 


